
パッケージ内容
ご使用になる前に次の同梱品がそろっているか確認してください。

・ マイクトランスミッター

・ ACアダプタ ・ USBケーブル

・ ショットガンマイク

・ 取扱説明書／製品保証書（本書）

お使いになる前に
マイクトランスミッターとスピーカー本体をペアリングする場合は、
comuoon mobile または comuoon connect の取扱説明書をお読み
ください。（「comuoon mobile の使い方」「comuoon connect の使
い方」）
ご使用上の注意や本製品の使い方については、comuoon mobile また
は comuoon connect の取扱説明書をあわせてお読みください。

各部の名称

マイクトランスミッター
①

②
③

⑦

⑤

④

⑥
①電源ボタン
押す：マイクトランスミッターの電源を入れます。
・ 電源が入っている状態で押すと、マイクトランスミッターから送信する音を消
音／消音解除することができます。

長く押す：マイクトランスミッターの電源を切ります。
②ペアリングインジケーター
スピーカー本体とのペアリングの状態を確認できます。（ペアリング中は点灯、
ペアリング待機中は点滅）
③ミュートインジケーター
マイクトランスミッターの消音の状態を確認できます。（消音中は点滅）
④マイクスタンド
マイクトランスミッターにショットガンマイクを取り付けることができます。
⑤CHG端子
USBケーブルを利用して電源に接続し、充電します。
⑥電源／充電インジケーター
電源の入／切や充電の状態などを確認できます。（電源が入っている場合は青色
で点灯、充電中は赤色で点灯、電池残量が少ない場合は青色で点滅）
⑦MIC端子
マイクを接続します。

この度はwireless stand mic をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み
ください。また、必要なときにご覧になれるよう保管しておいてください。

取 扱 説 明 書 ／ 製 品 保 証 書
TableTop Wireless Microphone
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お問い合わせ窓口

受付時間　10：00～18：00　土・日・祝、弊社休業日を除く

製品の仕様・使い方や修理・製品のご相談は、お電話、
ホームページおよびEメールサポートまでお願いいたします。

当社では、聞こえが気になる方でもお問い合わせいただけるようにお電話とは別に
メールアドレスおよびWebサイトでのお問い合わせを設置させていただいております。

https://u-s-d.co.jp/contacts/form_loan/
E-mailの場合は、「support@u-s-d.co.jp」へお問い合わせください。

保証の内容および条件につきましては、本書の保証規定をご覧ください。

※お休み明けなどの混雑時はご返答にお時間をいただく場合がございます。

■故障したときは 以下にお問い合わせのうえ、お手数ですが製品をご返送ください。



wireless stand mic 製品仕様
マイクトランスミッター部

マイク入力 φ 3.5㎜ 3 極ミニジャック
入力電源 DC5V
伝送方式 2.4GHz　デジタル無線
最大同時使用台数 4 台
最大通信距離 見通し約 10m（環境により異なります）
保存温度 -5℃ ～ 45℃
動作温度 5℃ ～ 35℃

バッテリー／持続時間 3.7V　1,020mAh　リチウムポリマー電池／約
8時間（満量充電時）

充電時間 約 5時間
外形寸法 100mm（W）× 60mm（D）× 20mm（H）
質量 56g

USBケーブル部
型式 USB A コネクタ － Micro B USBコネクタ
ケーブル長 2m

ACアダプタ部
入力電源電圧 AC 100V
出力電源電圧 DC 5V1A

マイク部（ショットガンマイク）
型式 バックエレクトレットコンデンサー型
感度 -43dB±3dB（0dB=1V/1Pa）
周波数特性 100Hz ～ 20kHz
出力インピーダンス 2kΩ以下 at 1kHz（RL=2.2kΩ）
指向特性 超指向性（ラインカーディオイド）
動作電圧 1.3V ～ 10V　基準動作電圧 3V
消費電流 500μA以下

最大入力音圧 108dB S.P.L（DC 3V RL=2.2kΩ at 1kHz 
1% T.H.D）

S/N比 63dB typical（at 1kHz /Pa A-Weighted）

製品名： ワイヤレススタンドマイク wireless stand mic

製造番号：

ご購入日　　　　　 　　年　　 　　　　月　 　　　　　日

お客様情報

販売店

お名前
フリガナ

ご住所　〒

お電話番号　　　　　　　―　　　　　　　―

店名・住所・電話番号

様

■保証規定

本書は日本国内においてのみ有効です。
Th is  war ran ty  i s  va l i d  on l y  i n  Japan .

本製品が、正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、お電話、ホームページおよび
E メールサポートにお問い合わせください。 本書に従って無償にて故障の修理をさせていただきます。
保証期間はお買い上げになった日より1年間です。 ただし、次の場合は保証期間内でも有償となります。

1.  本書のご提示がない場合。

8.  付属品などの消耗による交換の場合。

2.  本書に製品情報、ご購入日、販売店名、お客様情報の記入がない場合、
　 または本書の字句を書き換えた場合。

3.  本製品の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反する
　 お取り扱いによって生じた故障、破損の場合。

4.  不当な修理や改造による故障、破損の場合。

5.  お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障、破損の場合。

6.  火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる
　 故障、破損の場合。

本書は明示した期間、条件においての無償修理をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限
するものではございません。保証期間経過後の修理については、お電話、ホームページおよび

E メールサポートにお問い合わせください。

7 .  接続しているほかの機器、その他外部要因による故障、破損の場合。

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1-9-11 マリンクス・タワー 2F

ショットガンマイクの接続
マイクトランスミッターのMIC端子にマイクを接続します。

ショットガンマイクのプラグを、マイクトランス
ミッター背面のMIC端子に接続します。

プラグ

ショットガンマイク

ショットガンマイクを、マイクトランスミッター上
面のマイクスタンドに取り付けます。

＜取り付けイメージ＞




